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1 Organisatorisches

v Protokollabgabe: spatestens 2 Wochen nach
Versuchsdurchfliihrung per Mail bei Prof. Schmidt



2 Versuchstechnik

v Oszilloskop

Fur die Bedienung sind Fachkenntnisse erforderlich. Die intuitive
Bedienung - ,irgend eine Taste muss doch das gewulnschte Ergebnis
liefern® - ist hier nicht zielfiUhrend.

Mit Hilfe von Videosequenzen kdnnen Sie sich an die notwendigen
Bedienschritte fir relevante Messaufgaben heranfihren lassen. Auf den
Seiten des Labors Grundlagen der Elektrotechnik finden Sie Links zu
den Videos und auch die Bedienungsanleitung: https:/f-
ei.hszqg.de/fakultaet/labore/bereich-elektrotechnik/labor-grundlagen-der-
elektrotechnik.html
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https://f-ei.hszg.de/fakultaet/labore/bereich-elektrotechnik/labor-grundlagen-der-elektrotechnik.html

v" DC Konstanter 2x 0-30 V/0-10 A

Es stehen zwei voneinander unabhangige Ausgéange 0-30 V/0-10 A zur
Verfigung, mit einer der Beiden wird die bendtigte Gleichspannung
bereitgestellt.

1x PRESET drtcken, Sollwert U =10V einstellen

2x PRESET druicken, Abschaltschwellen fir Uberspannung und
Uberstrom einstellen (OVP(OP), Schutzwerte miissen uber den
Sollwerten lieben

ON/OFF dricken und die vorgewahlte Spannung liegt an




v Leistungsschaltermodell

« Das Leistungsschalter-
modell wird in diesem
Versuch nur als einfacher
Ein-/Aus-Schalter
verwendet

« Der Triggerausgang wird
genutzt, um beim Auslosen
des Schalters zugleich die
Aufzeichnung des
Oszilloskops zu starten
(externe Triggerung des
Oszilloskops)

© e
3 L2
.EIN "y L8

©

L

EROC L MAN S EAL

LS1 Leistungsschalter — Modell y/ 2w N sra00c

A _




v Leitungsnachbildungen

Die die Betriebsgrof3en des einpoligen Ersatzschaltbildes der
Freileitungen/Kabel werden durch Kettenschaltungen von 1-Vierpolen
nachgebildet

Es stehen verschiedene Nachbildungen zur Verfiigung, die sich durch
die nachgebildete Leitungslange bzw. die Leitungsart (Freileitung oder
Kabel) unterscheiden

Der Anschluss erfolgt mit 4 mm — Laborleitungen bzw. Briickensteckern
Der Leitungstyp ist jeweils auf der Frontplatte der Leitungsbausteine
angegeben

Leitung 110kV / 20km



v Leitungsnachbildungen

Beim Blick in die gesffnete
Experimentierplatte wird die
Kettenschaltung 10 von 1r-Vierpolen
sichtbar.

Die Grol3e der Bauelemente entspricht
den BetriebsgrofRen des durch den
Vierpol nachgebildeten
Leitungsabschnittes

Die abgebildete Experimentierplatte
bildet eine 110-kV-Freileitung (Lange: 20
km) nach. Demzufolge reprasentiert jeder
mT-Vierpol eine Leitungslange von 2 km.
Die Nachbildung der Freileitung durch
eine Kettenschaltung ist notwendig,
damit dynamische Vorgénge (z.B.
Wanderwellen) untersucht werden
konnen.




v Leitungsnachbildungen

» Mit der feingliedrigen Unterteilung der
Leitungsnachbildung in eine
Kettenschaltung von 1r-Vierpolen kénnen
zwar dynamische Vorgange nachgebildet
werden,

» Durch die Nachbildung der
Betriebskapazitat der Leitung mit
diskreten Bauelementen, folgt der
Potentialverlauf beim Einlauf der
Spannungswelle zeitverzogert, da die
Spannung tber dem Kondensator nur
kontinuierlich ansteigen kann. Dieses
versuchstechnische Problem ist bei der
Interpretation der Messwerte zu
beachten.




v' Der komplett ausgestattete Versuchsplatz

Die Experimentierplatten werden entsprechend den Versuchsaufgaben
zusammengestellt.

Die angegebenen Messpunkte auf den Leitungen sind an das
Oszilloskop anzuschliel3en

Der Abschlusswiederstand am Leitungsende wird nach Vorgabe
eingestellt.

Uber das Leistungsschaltermodell wird die Gleichspannung
zugeschaltet und zugleich die externe Triggerung des Oszilloskops
ausgelost. g= - ‘
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3 Versuchsvorbereitung

v' Charakteristischen Grof3en fir die Wellenausbreitung

Freileitung 110kV | Kabel 110kV
R 0,14Q / km 0,044 / km
) 0,45Q/km 0,181Q2/ km
S 1,43mH/km 0,576mH /km
b
c 11,0nF/km 0,347uF [km
b
7 - |k 360,60 40,80
W Cb
ve— L 2521/ s 70,7m/ s
I‘b Cb
t=L- |_'b/(;‘b 79,3us 70,7us




4. Versuchsaufgaben

41.Abschluss der Freileitung mit einer Resistanz

» Die Zeitverlaufe der Spannungen werden an den Orten

A,C, E und F oszillografiert
« Die wird jeweils fUr folgende Werte der Resistanz R

durchgefihrt: 0; Z,; 1.000 Q; <o



4. Versuchsaufgaben

4.1 Abschluss der Freileitung mit einer Resistanz
v R=0

[CHL: 10W =By




4. Versuchsaufgaben

4.1 Abschluss der Freileitung mit einer Resistanz
v R= ZW

FIOHDE&SCHWAFIZ




4. Versuchsaufgaben

4.1 Abschluss der Freileitung mit einer Resistanz
v R=1.000 Q

FIOHDE&SCHWAFIZ

Refrash




4. Versuchsaufgaben

4.1 Abschluss der Freileitung mit einer Resistanz
v' R — « (offenes Leitungsende)




4. Versuchsaufgaben

4.1 Abschluss der Freileitung mit einer Resistanz
v Interpretation der Messergebnisse e he e e

« R =0: Welle mitdem s .
entgegengesetzten 7{;‘/////// ////// =
Vorzeichen wird i @R=O
reflektiert L

 R=2Z,:estritt keine 7(0_?// //
A

Reflexion auf

e R—o: estritt

_ 7
Totalreflexion am 7(0/ / , / |
A

offenen Leitungsende F
auf R=o




4. Versuchsaufgaben

4.2 Ubergang auf eine Leitung mit anderem Wellenwiderstand
4.2.1Abschluss des Kabels am Ort C mit R = Z,,




4. Versuchsaufgaben

4.2 Ubergang auf eine Leitung mit anderem Wellenwiderstand
4.2.2 Offenes Kabelende




4. Versuchsaufgaben

4.2 Ubergang auf eine Leitung mit anderem Wellenwiderstand
4.2.1 Freileitung — Kabel, Abschluss mit R=Z2,,
v’ Interpretation der Messergebnisse

A a
@—)( | | >

Durch Leitungsabschluss mit R = Z,, treten keine Reflexionen am
Leitungsende auf, so dass die Konzentration auf den Zeitverlauf der
Spannung an der Ubergangsstelle in Folge von Reflexion und Brechung
maoglich wird

Durch den im Vergleich zur Freileitung geringen Wellenwiderstand des
Kabels wird die einlaufende Welle auf 1/5 der urspringlichen Amplitude
gebrochen

Der grofdte Teil der Welle wird reflektiert und lauft zum Leitungsanfang
zurick

Da die Spannungsquelle starr ist, startet eine neue positive Welle usw.
Der Spannungsverlauf ahnelt (abgesehen von den Spannungsspringen
zum Zeitpunkt der Reflexion bzw. Brechung) der Ladekurve eines
Kondensators mit T=2,,,C und zeigt damit &hnliche Ergebnisse, wie bei
einer konzentrierten Querkapazitat am Leitungsende



4. Versuchsaufgaben

4.2 Ubergang auf eine Leitung mit anderem Wellenwiderstand
4.2.1 Freileitung — Kabel, Abschluss mit R=Z2,,
v’ Interpretation der Messergebnisse

A a o)
" | B ]
B C Berechnung:
7 ° z
We, : ZWK UVc = 2UVA T_:ZWK /m|t ZWK = O’leFL
|
U «— : U, :ZUVA'%—zOJUVA
A | c
| —>UV
1 C
' Reflexion:
U =, L /mitZ. =0,1Z
— K FL ml — , W
rA VA ZWFL + ZWK Wy FL



4. Versuchsaufgaben

4.2 Ubergang auf eine Leitung mit anderem Wellenwiderstand
4.2.1 Freileitung — Kabel, offenes Kabelende
v Interpretation der Messergebnisse

T I
Durch das offene Kabelende (R — «) wird der in das Kabel
einlaufende Anteil der ursprtinglichen Welle am Leitungsende total
reflektiert, auch die riicklaufende Welle wird an der Ubergangsstelle
zur Freileitung erneut gebrochen bzw. reflektiert.
Im Ergebnis baut sich die Spannung letztlich bis zum zweifachen

Wert der ursprunglich gestarteten Welle auf



4. Versuchsaufgaben

4.2 Ubergang auf eine Leitung mit anderem Wellenwiderstand
4.2.3 Einfachleitung — Doppelleitung

4




4. Versuchsaufgaben

4.2 Ubergang auf eine Leitung mit anderem Wellenwiderstand
4.2.1 Einfachleitung — Doppelleitung, offenes Leitungsende
v Interpretation der Messergebnisse

N

I

a o)

Der relativ geringe Unterschied der Wellenwiderstande in beiden
Leitungen flhrt dazu, dass der gréfdte Anteil der einlaufenden Welle
an der Ubergangsstelle gebrochen wird.

Nur ein kleiner Teil der einlaufenden Welle wird reflektiert.



v Interpretation der Messergebnisse

N G

I

Zeitpunkt Darstellung der Wanderwellen Kommentar
(Spannnungswellen)
Welle wird mit normierter Amplitude 1

F
O<t<1t {Z — von A aus gestartet
| |

/ (U, =1=const. —»starre Spannungsquelle)
[ |
A 353Q B 1770 C

Beim Erreichen von B erfolgt Brechung der Welle

It<t<2t 0,66 sowie Tellreflexion. Fir Welle A nach B qilt:
. ' | Brechungsfaktor der S b= 2% _0 666
I = 2 =
B & rechungsfaktor der Spannung > :
-0,33 w; T Sw,

Refexionsfaktor der Spannung r =b —1=-0,333



2t<t<3t }

3t<t<4r

v Interpretation der Messergebnisse

0,33

N G

I

Fur das gleichzeitige Eintreffen der Wellen in B ist

die getrennte Betrachtung der Wellen und die

anschlieBende Uberlagerung der Ergebnisse zweck-
malnig. Das Bezugspotential wird dabei auf das
C Dbereits vorhandene Potential an

B festgelegt. Es gilt

-— T

Welle von A nach B

0,66
jj0,33 -

Welle von C nach B
b =0,666 (s.0.) b=
r=-0,333 (s.0.) r=0,333

1,333

7

|
J
A B

C  Uberlagerung

nachA:U =-0,111 nachA:U =0,888 | nachA:0,777

nachC:U. =0,222 inachC:Ur — 0,222 | nachC:0,444



v Interpretation der Messergebnisse

A
o—)( }
0,444 \ 0 s
2,22 A — B
41 <t <51 L -0
) nachA:U, =0,259 | nachA:0,58
N . B C nachC:U, =—0,52 | nachC:0,15
0,77
|
St<t<6T
0,85 [
~ > 2,22
1,85
)
A B |__» C
L 037

nachA: 0,852
nachC:-0,370



bt<t< 7t

7t<t<8t

v Interpretation der Messergebnisse

S| o)
A
o—)( }
0,444
Y l_ l
— > I - T -—
153 A > B 037 C
148 ’
, nachA : 0,28 +(—O,49) =-0,21
«| C
A\\—_OES _0.37 nachC:-0,57-0,12 =-0,69
Hinweis: an A wird stets eine Welle mit
der Amplitude gestartet, dal? die Bedingung
I U, =1=const erfullt wird
148
-0,79
v an C wird stets die einlaufende Welle total
A ~0,20986 _—869 C reflektiert (Z,, — oo, offenes Ende



v Interpretation der Messergebnisse

8t<t<9r

Ot <t<107

N g

0,21

A
|

I

0,79

-0,69

0,1

-0,99

-0,18




Spannung U (p.u.)

2,25 -

175 A
150 -

125 A

0,75 -
0,50 +

0,25 -

v Interpretation der Messergebnisse

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

bezogene Zeit % —

Der Infolge der Brechung und Reflexion an der Ubergangsstelle kann
die Spannung am offenen Ende sogar noch tber den Wert von 2 p.u.

hinaus ansteigen
Die Ubereinstimmung zwischen Berechnung und Messung ist gut



4. Versuchsaufgaben

4.3 Ubergangsstelle mit konzentrierten Elementen

A g
—
R =10.000Q
&> ROHDE&SCHWARZ
B

4
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4. Versuchsaufgaben

4.3.3 Ubergangsstelle mit konzentrierten Elementen

A g
]
R =1.000Q
- >ROHDE&SCHWARZ
Refresh
B




4. Versuchsaufgaben

4.3.3 Ubergangsstelle mit konzentrierten Elementen

FIOHDE&SCHWAFIZ

Refrash




4.3.3 Ubergangsstelle mit konzentrierten Elementen
v Interpretation der Messergebnisse

Sowohl die Amplitude der
vorlaufenden, als auch der
ricklaufenden
Spannungswelle wird mit
abnehmender
Querresistanz immer
weiter reduziert (Prinzip
des
Uberspannungsableiters)




