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Kraftwirkung auf zwei Kugeln K nach dem Be-
rithren der Pole des Hochspannungsgenerators H
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Beispiele von Feldlinienbilder:

IFeldbild zweicr
geladener Platten



Feldbilder von zwei gleichnamigen und zwei ungleichnamigen punkttormigen Ladungen
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Grundlagen ET, Kap. 2.4.3

Ausgewihlte Eigenschaften von einigen Leiter- und Halbleiterwerkstoffen bei Raumtemperatur (20 °C),

Angaben nach Miinch [1]
Werkstoff spez. Widerstand p spez. Leitfahigkeit k TK-a
Q mm%m od. 10°Qm | Sm/mm’ od. 10°S/m %/K
Silber (Ag) 0,016 61 0,41
Kupfer (Cu) 0,017 58 0,43
Gold (Au) 0,022 45 0,40
Aluminium (Al) 0,027 37 0,43
Nickel ( Ni) 0,068 15 0,69
Eisen (Fe) 0,097 10 0,65
Kohlenstoff (C) 10 0,1 -0,1
Graphit
Germanium (Ge) 5:10° 2-10° .
Silizium (Si) 2.10° 5.10™"Y .

[1] W.v. Miinch, Werkstoffe der m_ownoﬁooruwr Teubner Studienskripten 1989
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